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Flash-Cards

Alternate planen?
Vorhersage am Zielflugplatz(*):

Ceiling niedriger als 1.000ft über MDH/DH?

oder

Sichweite weniger als 5.000m?

Dann muss ein Alternate geplant werden!

(*) in folgenden Zeiträumen:

1h vor erwarteter Ankunft bis 1h nach erwarteter Ankunft 
oder 
vom Start bis 1h nach erwarteter Ankunft 
(der kürzere Zeitraum gilt).
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Wetter am Alternate?
Vorhersage am Alternate(*):

Für Anflüge mit einer DH<250ft

• Ceiling min. 200ft über DH/MDH
• Sichtweite > 1.500m

Für Anflüge mit einer DH>=250ft

• Ceiling min. 400ft über DH/MDH
• Sichtweite > 3.500m

Für Alterates ohne IFR-Verfahren:

• Ceiling min. 2.000ft über MSH
• Sichtweite > 5.000m

(*) in folgenden Zeiträumen:

1h vor erwarteter Ankunft bis 1h nach erwarteter Ankunft 
oder 
vom Start bis 1h nach erwarteter Ankunft 
(der kürzere Zeitraum gilt).
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Funkausfall

in IMC?

In VMC bleiben.
Auf nächstem passenden Flugplatz 
landen.
ATC informieren.

nein

ATC mit
Radar?

20 Minuten nach dem letzten 
Pflichtmeldepunkt mit der letzten 
Höhe und Route weiterfliegen.
Dann zurück auf den Flugplan.

ja

nein

im
Vectoring?

ja

Nach dem letzten 
Pflichtmeldepunkt, dem 
Umschalten auf 7600 oder dem 
Erreichen der letzten 
freigegebenen Flughöhe: 
für 7 Minuten wie freigegeben 
weiterfliegen.
Dann zurück auf den Flugplan.

nein

ja

Direkt zurück auf den Flugplan.

Falls vor der laut Flugplan 
angenommenen Zeit am Beginn des 
Anflugs: im Holding entsprechend 
abwarten.
Dann Anflug wie veröffentlicht 
abfliegen und landen.
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Wetter-Minima für Anflug
Minimale Sichweite:   550m RVR

Mittellinie der Bahn oder
Touchdown-Zone nicht befeuert:  750m RVR

Anflug kann begonnen werden, wenn RVR<550m 
ist, muss aber abgebrochen werden, wenn in 
folgenden Höhen RVR>550m noch nicht gegeben 
ist:

Abbruch bei Erreichen von 1.000ft über Flugplatz.

Falls DH/MDH 1.000ft oder mehr über Flugplatz 
liegt:

Abbruch bei Erreichen des 
Final-Approach-Segments
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DA/MDA berechnen
Ist OCH größer als System-Minimum(*)?

Ja:  OCA kann als DA/MDA verwendet werden:
 DA/MDA = OCA

Nein:  Differenz zwischen OCH und    
 System-Minimum(*) SM berechnen:
 D = SM - OCH

 Diese Differenz auf OCA aufschlagen, um  
 DA/MDA zu bekommen:
 DA/MDA = OCA + D

(*)System-Minima nach Aproach-Typ:
ILS  200ft
LPV  200ft
LNAV  250ft
LNAV/VNAV 250ft
LOC  250ft
VOR/DME 250ft
VOR  300ft
NDB  350ft


